Hitachi P50X01A

50-дюймовый плазменный телевизор 1080 Full HD

· 50" плазменная панель Full HD с разрешением 1920 х 1080, изготовленная по технологии 1080 Full HD ALIS

· Видеопроцессор Picture Master Full HD2

· Яркость 1100 кд/м2

· Контрастность 10 000:1

· 1,07 миллиардов цветов (1024 уровней серого)

· 1000 страниц телетекста

· 3 высокоскоростных HDMI-терминала

· Подставка с управляемой через ПДУ функцией поворота (опция)

· Сделано в Японии

Новая усовершенствованная плазменная панель

· разрешение — 1920 × 1080 пикселей

· увеличенный срок службы — до 60 000 часов в обычном видеорежиме

· яркость — 1100 кд/м2

· контрастность — 10 000:1

Изображение

· 3D-управление цветом

· видеопроцессор "Picture Master Full HD2" - система контроля качества изображения с использованием гистограммы и принципа "искусственного интеллекта"

· точная регулировка уровня яркости

· естественная передача цветовой гаммы

· технология "Frame Rate Converter" с отображением на экране до 60 кадров в секунду

Габаритные размеры

· толщина панели — 12,9 см

· вес — не более 51,5 кг (включая подставку)

· вес — не более 45,5 кг (без подставки)

· встроенная акустическая система

· поворотная подставка с электроприводом (опционально)

Легкость подключения и управления

· встроенный тюнер приема телесигналов

· прямой доступ переключения входов

· эргономичный пульт ДУ, совместимый с другими устройствами (DVD, SAT и др.)

· удобное экранное меню на русском языке

· возможности для подключения дополнительных устройств, включая 3 HDMI-входа (2 с тыльной стороны и 1 на передней панели)

Качественное звучание

· выходная мощность — 32 Вт

· эффект окружающего звука SRS WOW Surround / BBE

Разнообразие функций

· AVL – автоматический уровень громкости

· 6 вариантов формата изображения (стандартное разрешение): (4:3, Панорама 1 / 2, Увеличение, Кино, Полный)

· 3 варианта формата изображения в высоком разрешении: 4:3 Увеличение, Полный, Полный 1080

· декодер телетекста на 1000 страниц (быстрый текст)

· 4 варианта настройки звука (Фильм, Музыка, Речь, Персональный)

· возможность настройки отдельных параметров изображения для каждого источника сигнала в трех вариантах — динамическом, естественном и кино

· декодер стереозвука A 2 и NICAM

· таймер отключения

· 
